
Traditionnelle  30 m
Profil 285 x 110 mm

Traditionnelle  30 m

Détails armature

Armature
n Portiques, entrefermes et ossatures pignon en profil aluminium 
	 anodisé
n Plaques de base en acier galvanisé et pièces d’assemblage
	 en aluminium
n Bracons faîtage et bracons jarret en acier galvanisé
n Contreventements toits et latéraux par câbles en acier galvanisé

Tension
n Tension toits par barre en acier précontraint et tendeur à cliquet
n Tension pointes pignon par barre aluminium et tendeur à cliquet
n Tension rideaux par barre en acier et crochet tendeur

Entoilage
n Toile polyester à enduction PVC, blanc translucide, classement 
    au feu M2
n Bâches toits avec fourreau
n Pointes pignons sans volets, ouverture centrale par laçage,
	 fixation sur poteau pignon par laçage intérieur
n Rideaux périphériques à ouverture centrale avec embrasses,

laçage extérieur pour hauteur 3 m, ouvertures latérales par
courroie pour hauteur 4 m, fourreau extérieur et bavette de sol

Le
n Peut se transformer en structure cintrée

Walter, une marque du groupe Losberger
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       Structure idéale  
            pour ventes au déballage, 

expositions, réceptions
Une dimension qui garantit le bon compromis entre un grand  
volume intérieur et l’implantation sur des sites de taille restreinte

HAUTEUR
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mètres

Panne faîtière/intermédiaire 
OF115188

Panne intermédiaire   
OF115190

Câble CV 
latéral Ø 14

Câble CV toit faitage 
Ø 10   OH130010

Câble CV toit
extérieur Ø 14   

OH130011

Demi-ferme   
OF130006

Rallonge demi-ferme   
OF130007

Panne sablière   
OF115187

5000 5000 5000 5000 5000 5000

50
00

C

BA

FE

FAITAGE JARRET

PIED DE POTEAU
LONG PAN

FIXATION POTEAU 
PIGNON SUR DEMI-FERME

PIED DE POTEAU 
PIGNON

D FIXATION TRAVERSE 
SUR POTEAU PIGNON

Demi-lune    
OF130013

Goupille de sécurité  
OJ034001

Goupille de 
sécurité  

OJ034001

Goupille de sécurité  
OJ034001

Barre tension 
OI115029

Barre 
tension 

MU008001

Barre tension 
OI115044

Bracon 
jarret 

OH130004

Poteau

Manchon  
tendeur 
extérieur toit 
OH115031

Manchon tendeur 
extérieur pignon 
OH110013

Broche Ø 20 L135
OF130003 Broche Ø 16 L130

OF130002

Broche Ø 20 L101
OF115062

Broche
Ø 24 L270
OF130011

Piquet
Plaque de base 

OF130031

Crochet
tendeur
OF115043

Broche Ø 12  
L140   
OF140026

Broche Ø 12 L163   
OF110002

Poteau  
pignon

Traverse pignon 
droite OF130009

Goupille  
de sécurité   
OJ034001

Manchon tendeur 
intérieur pignon   

OH110012

Traverse 
pignon  

OF14001835
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Broche Ø 16 L170   
OI115007

Piquet  

Plaque  
de base   
OF115045

Crochet 
tendeur
OF115043

Goupille  
de sécurité   
OJ034001

Poteau pignon
Broche Ø 12 L90   

OF115001
Goupille  

de sécurité   
OJ034001

Poteau pignon

Vis M20x130 
MS010820

Rondelle AZ 20
OJ030005

Ecrou M20 
OJ019311Broche Ø 16  

L130    
OF130002

4 Boulons 
assemblage 
demi-ferme

Poteau pignon 
central
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Bracon faîtage   
OH130005

Bracon jarret 
OH130004

+



CaractéristiquesOptions

Traditionnelle  30 m

Walter, une marque du groupe Losberger
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Cassette

Ancrage et lestage
Efforts pondérés

Ancrage kg Lestage kg
ht 3 ht 4 ht 3 ht 4

Par poteau CV extrémité 3630 4230 3505 4085

Par poteau courant + CV intermédiaire 2680 2730 2585 2630

Par poteau pignon 700 800 680 775

Surcharges d’exploitation Hauteur 3 et 4
Surcharges avec neige F = 0 kg

Surcharges sans neige F = 125 kg

Double nappe

Caractéristiques
30 m

ht 3 ht 4
Portée L2 30
Largeur utile L3 30,63
Hauteur latérale extérieure 3,23 4,23
Hauteur latérale intérieure H2 3,08 4,08
Hauteur faîtage extérieure H5 8,12 9,12
Hauteur faîtage intérieure H4 7,96 8,96
Hauteur sous traverse pignon 3,02 4,02
Hauteur sous sablière H1 3,10 4,10
Hauteur sous bracon faîtage H3 7,35 8,35
Hauteur sous bracon jarret 2,30 3,30
Travée long pan L4 5
Travée pignon L1 5
Pente toiture 18°
Plaque de base 1 400 x 350
Poteau 2 285 x 110
Bracon jarret 3 80 x 80
Demi-ferme + rallonge 4-5 285 x 110
Demi-lune 6
Bracon faîtage 7 60 x 60
Traverse pignon 8 125 x 75
Poteau pignon 9 125 x 75
Poteau pignon 10 210 x 110
Panne sablière 11 125 x 75
Panne intermédiaire 12+13 60 x 60 et 125 x 75
Panne faîtière 14 125 x 75
Câbles CV latéraux 15 ø 14 mm
Câbles CV toits 16 ø 10 et 14 mm

Montage et démontage Exemple 
30 x 25 x 4 m

Exemple 
30 x 50 x 4 m

Nombre de personnes 8

Durée totale du chantier 10 heures 16 heures

Engins + durée 
Chariot élévateur téléscopique 12 m + grue 30 m 30 tonnes 

1 journée 4 heures 1,5 journée 6 heures

Kit de montage livré avec armature
1 fourche de montage 3,20 m, 5 m et 6 m  

+ 1 barre étalon 30 m + 4 cordes  
50 m Ø 14 mm + 2 poignées pour tendeur à cliquet

Matériel nécessaire non fourni 2 échelles 4 m + 1 mètre à ruban 50 m  
+ masses, marteaux, clés à molette

Gain de temps pour le démontage 15 à 20%

Conditionnement
Armature Entoilage Exemple

30 m 30x25x4 m 30x50x4 m

Poids hors 
emballage

ht 4 MB 3259 kg 585 kg 8977 kg 12255 kg

ht 4 MS 1034 kg 165 kg

CV/travée 95 kg

Nombre de racks entoilage 3 4

Nombre de racks armature 6 11

Nombre de cartons-palettes/caisses 2 3

Surface théorique au sol nécessaire pour le transport par camion sur rack 
en colis

1 camion 
complet

1 camion 
complet 
+ 4 x 2,4

Nombre théorique de structures par container (en colis) 20’ dry 
40’ dry 1 

1 x 20’
1 x 40’ 

Pièce la plus longue : demi-ferme 10573 mm

Nature de l’emballage : entoilage en sac, sur palette ou sur rack entoilage, 
armature en fardeau ou sur rack armature
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A ACCOLEMENT

C TENSION RIDEAU

B TENSION TOIT

D PLAQUES DE BASE

Implantation

Surcharges d’exploitation

Tendeur à cliquet
Manchon 
tendeur

Bracon 
jarret

Broche 
demi-ferme

Demi-fermeTête de 
poteau

Bâche toit

Barre 
tension

Manchon 
renfort

Fourreau

Sangle
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Bâche toit

Rideau 
pignon

Pointe pignon
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Panne intermédiaire

Panne sablière

Panne faîtière

Gouttière Barre tension
850 Entraxe

Système de tension

RideauPoteau

Fourreau

Crochet 
tendeur

Barre 
tension

Broche plaque de base  
+ goupille beta

Plaque 
de base

Piquet

Rideau 
latéral
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PERIPHERIE

RIDEAU CRISTALGEORGIAN WINDOWRIDEAU RELEVABLEOUVERTURE  
CENTRALE

vitré verticalvitré horizontal

Panneaux de bardage

Rideaux

pvc verticalpvc horizontal

L4

ARMATURE

Cintrée Tension mobile

RIDEAU RECTANGLERIDEAU LOSANGE RIDEAU ROND SORTIE SECOURS
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Tension cliquet Débord

Monobloc
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